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550 BOWRIDER

SPECIFICATII TEHNICE

Lungimea totala: 5,50m

Capacitate transport maxim: 600kg
Latime cocd: 2,10m

Deplasament: 1.150kg

inaltime de constructie: 0,95m
Pescaj: 0.275m

Greutate fara motor: 340kg

Bord liber: 0,695m

Putere motor (min-max): 50 - 150CP

DOTARI STANDARD

cocA

-Compozitie: Laminat (ragina polyester,

fibra de sticld)

PUNTE

-Compozitie: Sandwich (rasina polyester,

fibra de sticld)

-Culoare standard alb

ACOSTARE/ANCORARE

-Brdu de acostare din doud elemente

-Echipament de acostare: 4 tachetj (2 fatd / 2 spate)
-Echipament de amarare: 3 tacheti (1 fata / 2 spate)
-2 seturi drene scurgere apa (interior / exterior)
SIGURANTA

-Balustrada din inox prova si pupa

-Pompa de santind automata

ALTE OPTIUNI

-Rezervor cu sistem umplere

-Scara de baie inox pupa

-Tapiterie sezuturi scaune si bancheta
-Culoare optionalad

-Prelata mars (inchidere completa)

Certificare CE: C6 / D6
Viteza maxima: 85km/h

COCKPIT

-Lumini navigatie prova

-Lumini navigatie pupa

ECHIPARE INTERIOR

-Parbriz consold

-2 pupitre

-3 compartimente medii bagaje prova cu incuietori
-1 compartiment mare bagaje pupa cu incuietoare
TIMONA

-Casetd guvernare mecanica si cablu

-Volan sport cromat tip Momo

-Scaune conducator si pasager cu picior

(rotative si reglabile pe indltime)

-Sezuturi tapitate

-Panou electric si instalatie electrica de baza
-Bancheta pasageri pupa

-Parasolar (bimini top)

-Prelatd de stationare

-Huse scaune

-Echipament de navigatie, sonorizare si comunicatji
-Remorca transport

-Personalizare la cerere

Producator Pagreima SRL Galati













